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Wenn Sie weitere Informationen oder individuelle 
Beratung wünschen, sprechen Sie uns an. Detaillier-
te Informationen finden Sie unter: www.steute.com

For further information or individual service, please
contact us. Detailed information can also be found 
at: www.steute.com

// geringe Stromaufnahme // ho-
hes Sicherheitsniveau // speziell 
für die Medizintechnik entwickelt  // 

optimale Hygiene-Eigenschaften  // 

kostengünstige Lösung // weltweit 
einsetzbar // energy-saving // 

extremely safe // developed espe-
cially for medical equipment // 

total hygienic protection // interna-
tionally compatible

sichere schaltgeräte für anspruchsvolle und  
brisante anwendungen / safe switchgear for DEMANDING 
and critical applications 

// Medizintechnik / Medical equipment
Kabellose Bediengeräte mit neuer Funktechnologie / steute wireless
Wireless control panels with new radio technology / steute wireless

RF-SW 2.4-MED / RF-RXT-SW2.4-MED

Alle Produkte von steute Medizintechnik entsprechen den  
relevanten Normen und Richtlinien innerhalb der Medizintechnik:

All steute Medizintechnik products conform with the relevant 
standards and directives for medical equipment:

- CE (93/42/EEC) 
- IEC 60601-1 
- UL 60601-1 
- �IEC 60529 (Schutzarten bis IPX8)/ 

(Protection class up to IPX8)
- AP
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steute entwickelt und produziert 
sichere Schaltgeräte für an-
spruchsvolle und brisante Anwen-
dungen. Neben einem umfassen-
den Standardprogramm für Ap-
plikationen im Explosionsschutz, 
der Steuerungstechnik und der 
Medizintechnik entwickeln wir 
zunehmend kundenspezifische 
Schaltgeräte für extreme Einsatz-
fälle für alle drei Geschäftsberei-
che. Dazu gehören z. B. Bedien- 
systeme für die Laserchirurgie 
ebenso wie Seilzug-Notschalter 
für den Bergbau und energie- 
autarke Funk-Positionsschalter 
für die industrielle Automation. 
Der Hauptsitz befindet sich in 
Löhne, Westfalen; der weltweite 
Vertrieb wird über Tochtergesell-
schaften und Handelspartner  
sichergestellt.

steute develops and manufac-
tures safe switchgear for de-
manding and critical fields of ap-
plication. Besides a comprehen-
sive standard range of products 
for applications in Explosion Pro-
tection, Control Technology and 
Medical Equipment, we also and 
increasingly develop customised 
switchgear for extreme condi-
tions in all three business fields. 
Some examples: emergency pull-
wire switches for the mining in-
dustry, self-sufficient radio posi-
tion switches for industrial auto-
mation and control panels for 
laser surgery. Our head office is in 
Löhne, Westphalia, Germany; 
worldwide sales are conducted by 
subsidiaries and trading partners.  



 More and more manufacturers of medical devices are now opting for 
wireless footswitches. There are good reasons for this. Wireless foot-
switches are more hygienic: their smooth surfaces can be cleaned easily. 
Safety and comfort are improved: there are no tripping hazards and the 
footswitches can be placed anywhere.

A new system with significant advantages
In order to provide users with reliable, manageable and practical radio 
technology, steute has developed the system "steute wireless" especial-
ly with medical equipment in mind. On the basis of experience gained 
with various radio technologies over many years, a new system has 
emerged boasting significant advantages: low power consumption, 
rapid connection times, low cost.

Significantly lower power consumption – shorter connection times
The system uses the internationally accessible 2.4 GHz frequency band 
and is split into 32 channels. At a maximum of 25mA, power consump-
tion is as much as 60 % lower than with other radio standards.
An added advantage of the steute wireless sytem is its "sleep mode", 
with an electricity requirement of just 6 μA. By actuating a switch, the 
system "wakes up" and the radio data link is established in under 200 
msec (in most cases 50 to 100 msec). This goes unnoticed, but users 
profit from a significantly longer battery lifespan.

Fulfilment of all medical standards
This new radio standard was especially developed with the require-
ments of medical equipment in mind. It meets high safety standards, 
and signal transmission is reliable even in unfavourable ambient condi-
tions.

Use with disposable or rechargeable batteries
Due to such a low power consumption, with high-performance lithium 
batteries extremely long running times can be realised. Alternatively, a 
lithium battery pack which can be recharged using a conventional 
battery charger is also available. This pack has an incorporated manage-
ment system which displays the following parameters: battery voltage, 
amount of charge left, temperature, number of charge cycles, status in-
formation, serial number and date (programmable). The safety func-
tions of the module include temperature monitoring, undervoltage  
monitoring and load current limitation.

Compact radio module
Nearly all foot controls made by steute Medical Equipment can be  
optionally equipped with the new steute wireless technology. This in- 
cludes one- and two-pedal footswitches, dental control pedals, surgical 
microscopes, etc., as well as foot control systems for ophthalmology 
(phacoemulsification). In these cases, instead of a cable connection a 
compact module with an integrated antenna is installed which commu-
nicates with a receiver inside the device.

Also for hand controls
The steute wireless technology is also employed in a new generation of 
hand controls. Here too, the compact design of the wireless module has 
proved ideal, as well as the low power consumption facilitating use of a 
small and light battery.

Immer mehr Hersteller von medizintechnischen Geräten entscheiden 
sich für kabellose Fußschalter. Dafür gibt es gute Gründe: Die Fußschal-
ter erfüllen höhere Hygieneanforderungen: Ihre glatten Oberflächen 
lassen sich optimal reinigen. Sicherheit und Ergonomie sind verbessert: 
Es gibt keine »Stolperfallen« und der Fußschalter ist immer frei positio-
nierbar. 

Ein neues System mit entscheidenden Vorteilen 
Um den Anwendern eine zuverlässige, handhabbare und praxisgerechte 
Funktechnologie zu bieten, hat steute speziell für die Medizintechnik 
das Funksystem »steute wireless« entwickelt. Auf Basis jahrelang ge-
sammelter Erfahrungen, mit verschiedenen Funktechnologien, entstand 
ein neues System mit entscheidenden Vorteilen: Geringe Energieauf-
nahme, schneller Verbindungsaufbau, geringere Kosten.

Deutlich geringere Stromaufnahme – kurze Verbindungszeit 
Das System arbeitet im weltweit verfügbaren 2,4 GHz-Band und ist in 
32 Kanäle aufgeteilt. Mit maximal 25 mA ist die Stromaufnahme um bis 
zu 60 % geringer als bei anderen Funk-Standards. 
Ein weiterer Vorteil der steute wireless-Technologie ist die Funktion des 
»Sleepmodus«, bei dem das System nur 6 µA Strom verbraucht. Durch 
Betätigen einer Schalterfunktion wird das System aktiviert und die 
Funk-Datenverbindung  in weniger als 200 msec (typisch sind 50 bis 100 
msec) hergestellt. Der Anwender bemerkt davon nichts, profitiert aber 
von deutlich längerer Batterielebensdauer.

Alle Anforderungen an die Medizintechnik erfüllt 
Der neue Funkstandard wurde speziell für die Anforderungen der Medi-
zintechnik entwickelt. Er erfüllt hohe Sicherheitsstandards; die Signal-
übertragung erfolgt zuverlässig auch bei ungünstigen Umgebungsbe-
dingungen. 

Akku- oder Batteriebetrieb
Aufgrund der geringen Stromaufnahme lassen sich in Kombination mit 
Lithium-Ionen-Batterien sehr lange Batterielaufzeiten realisieren. Zu-
sätzlich bietet steute einen Lithium-Ionen-Akkupack an, der über ein La-
degerät aufgeladen werden kann. Dieser Akku verfügt über ein Batterie-
management, das folgende Parameter erfasst: Batteriespannung,  aktu-
elle Restkapazität, Temperatur, Anzahl der Ladezyklen, Statusinforma
tion, Seriennummer und Datum (programmierbar). Zu den Sicher
heitsfunktionen des Moduls gehören Temperaturüberwachung, Un
terspannungsüberwachung und Laststrombegrenzung. 

Kompaktes Funkmodul 
Nahezu alle Fußsteuerungen von steute Medizintechnik können optio-
nal mit der neuen steute Wireless-Technologie ausgestattet werden. 
Dies gilt u.a. für ein- und zweipedalige Fußschalter, Dentalfußanlasser,  
Operationsmikroskope, etc. und Fußbediensysteme der Ophthalmologie 
(Phacoemulsifikation). In diesen Fällen wird anstelle der Kabelverbin-
dung ein kompaktes Modul mit integrierter Antenne installiert, das mit 
einer Empfangseinheit im Gerät kommuniziert.  

Auch für Handbediengeräte
Auch in der neuen Generation von Handbediengeräten kommt die steu-
te wireless-Technologie zum Einsatz. Dank kompakter Ausführung des 
Wireless-Moduls mit geringer Energieaufnahme, wurde die Verwen-
dung einer kleinen und leichten Batterie ermöglicht.

Merkmale /Optionen

- Point to Point Verbindung
- Pairing über Schnittstelle RS 232
- �Frequenz Hopping: 32 Frequenzen werden  

angesprungen (200 Sprünge/Sek.)
- �Übertragung inkl. Frequenzwechsel max. 20 ms
- Synchronisation nach Sleep Mode: max. 200 ms
- Stromverbrauch: 21 – 25 mA
- Stromverbrauch Sleep Mode: ca. 6 µA                                                                                                                                       
- �Zwei Sender können auf einen Empfänger  

einwirken
- Sendeleistung 0 dBm (1 mW)

Features /options

- point-to-point connection
- pairing with interface RS 232
- �frequency hopping: switching among 32 frequency  

channels (200 switches/sec.)
- �transmission incl. frequency switch max. 20 ms
- synchronisation following sleep mode: max. 200 ms
- power consumption: 21-25 mA
- power consumption in sleep mode: approx. 6 μA
- �two transmitters can access one receiver 
- transmission level 0 dBm (1 mW)

Funk-Spezifikationen /Radio specifications

Performance
Reichweite /	
Distance	 10 m
Ausgangsleistung /	
Radio output	 1 m W
Antennenausführung /	
Antenna	 interne Keramik-Antenne,
	 externer Antennenanschluss  
	 optional/
	 Internal ceramic antenna,  
	 external antenna optionally  
	 available

Funktechnik /Radio technology
Frequenzbereich /	
Frequency range	 2400 – 2483,5 MHz
Zulassungen /	
Certifications	 FCC Part 15.247/ IC RSS-210 
	 2,4 GHz 
	 EN 300 440 -1 V1.3.1 (2001-09) 
	 EN 300 440 -2 V1.1.2 (2004-07) 
	 EN 301 489 -1 V1.6.1 (2005-09) 
	 EN 301 489 -3 V1.4.1 (2002-08)
	 EN 60950 (2006) 
	 EN 50371 (2002) 
	 IEC 60601-1 
	 IEC 60601-1-2

// steute wireless ist ein kompaktes system mit Geringer 
Energieaufnahme, schnellem Verbindungsaufbau, optimiertem 
Pairing und geringeren Kosten / steute wireless is a compact 
system with low power consumption, rapid connection times, 
optimised pairing and reduced costs

Die Verwendung des freien 2,4 GHz-
Bandes bringt Kostenvorteile und 
Energieeffizienz: steute wireless 
wird zum Standard für Funklösun-
gen im Bereich der Medizintechnik.

Use of the free 2.4 GHz frequency 
band is low-cost and energy-effi- 
cient: steute wireless is becoming 
the standard wireless solution for 
the field of medical equipment.

Funkmodul RF-RxT-SW2.4-MED steute Akkupack

// ein neuer, weltweiter funkstandard speziell entwickelt für 
die praktischen anforderungen in der medizintechnik / A new 
global radio standard especially developed for the practical 
demands of medical equipment


